
Remo

Nuestro remo de bajo impacto ofrece un entrenamiento cardiovascular intenso que fortalece todo el cuerpo.

Incluye: un volante de inercia de aluminio, 10 configuraciones de resistencia magnética, una consola

retroiluminada ajustable, teclas rápidas de programas, asiento ergonómico con sistema de bloqueo, una

agarradera cómoda y reforzada, un riel de aluminio reforzado, un cable sin mantenimiento y un tamaño

compacto que permite ponerlo de pie e incluye ruedas para almacenarlo según convenga.

• Los contornos ergonómicos del asiento hacen las intensas sesiones de entrenamiento más cómodas que

nunca

• Debido a que ocupa un espacio reducido, se puede colocar prácticamente en cualquier lugar de la

instalación

• Es el único equipo que posee una resistencia magnética, silenciosa y precisa, que no se desajusta con el

paso del tiempo y reduce significativamente el costo de mantenimiento

• La consola ajustable con retroiluminación facilita la configuración del objetivo del entrenamiento, así como

la medición de los resultados

• Las teclas rápidas, bien definidas, permiten acceder en un instante a programas de entrenamiento de

esprint, de remo de fondo y programas de entrenamiento a intervalos de alta intensidad

• Las taloneras incorporan una hebilla de fácil desamarre que permite a tus usuarios abandonar el remo

rápidamente: ideal cuando se realizan circuitos de entrenamiento

• La larga y reforzada asa incluye un revestimiento más largo que mejora el confort y permite que usuarios de

todas las contexturas puedan jalar de forma cómoda una y otra vez

• El bloqueo del asiento ofrece mayor estabilidad al montarte o bajarte del remo

• La cuerda de alta calidad está unida a un largo riel de aluminio reforzado con tiras de acero inoxidable para

resistir a un flujo constante de usuarios en los entornos de ejercicio más concurridos

• Posee una resistencia magnética, silenciosa y precisa que no se desajusta con el paso del tiempo y reduce

significativamente los costos de mantenimiento

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

MONORRAÍL Aluminio

REPOSAPIÉS Reposapiés con taloneras ajustables y
posiciones de ajuste fáciles de identificar

DISEÑO DEL MANILLAR Manillar extralargo con empuñaduras
ergonómicas

CONSOLA

RECEPTOR TELEMÉTRICO Sí

PROGRAMAS Manual, Intervalos y Desafío

PANTALLA 3.5” x 2.5”

INDICACIONES Tiempo, distancia, PPM (paladas por minuto),
palada, potencia, frecuencia cardiaca, calorías y
tramo de 500 m

DATOS TÉCNICOS

REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA

Pantalla LCD alimentada mediante un generador
con batería de memoria de refuerzo

DIMENSIONES GENERALES (L. X AN. X
AL.)

223 x 55 x 58 cm / 87,6” × 21,5” × 22,8”

PESO DE ENVÍO 69 kg/152 lb

PESO DEL PRODUCTO 59 kg/130 lb

PESO MÁXIMO DEL USUARIO 158.76 kg/350 lb

SISTEMA DE PROPULSIÓN Correa Poly-V con resorte helicoidal

NIVELES DE RESISTENCIA 10

TECNOLOGÍA DE RESISTENCIA Resistencia magnética


